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(1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

(2) Urzadzenia, komponenty lub systemy ochronne przeznaczone do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014r.

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: OBAC 20 ATEX 0036X

(4) Produkt: NET-Ex Cyber Sensor
(5) Producent: JBK FHU Bogustaw Klis
(6) Adres: ul. Piaskowa 52, 39-120 Sedziszéw Malopolski

(7) Niniejsze urzadzenie, komponent lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest
specyfikowany w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktdrej spis podano w pkt. 19.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o0.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykulem nr 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 26 lutego 2014r.
zaswiadcza, ze w/w urzadzenie, komponent lub system ochronny sprawdzono na zgodnosé
z podstawowymi wymogami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji
urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach
zagrozonych wybuchem, ktére podano w zalaczniku nr IT niniejszej dyrektywy.

Wyniki badan podane sg w poutnym raporcie nr: OBAC/20/ATEX/0036.

(9) Spetlnienie podstawowych wymogow bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnosé z:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-1:2014-12 PN-EN 60079-31:2014-10
(EN IEC 60079-0:2018) (EN 60079-1:2014) (EN 60079-31:2014)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciggu ninicjszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania produktu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badah przedmiotowego
urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywg 2014/34/UE. Certyfikat nie
obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania na rynek

urzgdzenia, komponentu lub systemu ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnegoe musi zawieraé ponizsze symbole:
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(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu UE
nr OBAC 20 ATEX 0036X

I1 3G Ex db IIC T5/T6 Gb
I1 3D Ex tb ITIC T85/T100°C Db

(15) Opis produktu Ex:

Czujnik gazu NET-Ex Cyber Sensor jest urzadzeniem przeznaczonym do monitorowania stezen i
wykrywania wyciekow gazu. Moze on dziala¢ jako niezalezne urzadzenie lub jako cze$¢ wiekszego
systemu detekcji. Czujnik skfada si¢ z obudowy ognioszczelnej z pokrywa z wziernikiem pod ktérg
umieszczono diody LED oraz obwody drukowane z podzespotami elektronicznymi. Do obudowy
wkrecona jest glowica pomiarowa lub wprowadzony jest przewdd glowicy ,,wyniesionej” oraz przewody
zasilania, sygnalowe i transmisji danych.

Oznaczenie:
NET-Ex Cyber Sensor

Pelne oznaczenie konkretnej wersji wykonania:
NET-Ex (/[1]) - [2] - [3] - [4] - [S5] - [6] - [7] - ([8])
gdzie:
[1] - pole opcjonalne; wykonanie niestandardowe - modyfikacje kt6re nie maja negatywnego

wplywu na bezpieczenstwo przeciwwybuchowe czujnika (np. zmiana sposobu dziatania
sygnalizacji optycznej), np.: GSV

[2] — spos6b mocowania glowicy pomiarowej (sensora): Std, Ang lub Cab
[3] — kategoria urzadzenia wg dyrektywy ATEX: 2GD, 2G, 3GD, 3G

[4] - typ sensora: PEL, EC, SC, IR - odpowiednio: katalityczny, elektrochemiczny,
potprzewodnikowy, infrared

[5] — mierzony gaz, np.: CO2, NH3, CH4
[6] — zakres pomiarowy, np.: 100%LEL, 1000ppm, 100ppm, 4% Vol

[7] - rodzaj komunikacji: MB, 420mA, BLE, REL - odpowiednio: Modbus RTU, petla pradowa
4-20mA, Bluetooth Low Energy, wyjscia przekaznikowe

b
L T

[8] — pole opcjonalne; cechy dodutkowc;rn’p,, APO: +funkcja blokady sensora
; .y 4 '\M j e ‘
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0 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu UE
nr OBAC 20 ATEX 0036X

Przyktadowe znakowanie:

NET-Ex-Ang-3GD-IR-CO2-4% Vol-MBBLE
Czujnik gazu w wykonaniu "Ang" - z glowica obrécona o kat 90°, dla strefy 2, 22 zagrozenia
wybuchem, z sensorem infrared do pomiaru dwutlenku wegla, zakres pomiarowy 4% objetosci,
komunikacja Modbus RTU oraz Bluetooth Low Energy.

NET-Ex/GSV-Std-3G-PEL-CH4-100% LEL-MB
Czujnik gazu w wykonaniu niestandardowym "GSV", w wykonaniu "Std", dla strefy 2 zagrozenia
wybuchem, z sensorem katalitycznym do pomiaru metanu, zakres pomiarowy 100% dolnej
granicy wybuchowosci, komunikacja Modbus RTU.

Dane znamionowe:

Napigcie zasilania 12-24V DC +/-15%

Maksymalny pobdr mocy 5,4W (w tym glowica pomiarowa: 1,4W)
-CO2

- NH3

- CH4

- inne gazy

Mierzony gaz

- katalityczny

, - elektrochemicz

Rodzaj sensora e’e 1o le(‘:ﬂ]y
: - pétprzewodnikowy

- infrared

- analogowy (4-20mA)

Byenal sy islony - cyfrowa transmisja danych (MODBUS RTU)
: - komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth LE)

- wyjscie przekaznikowe

40°C < T, <+55°C ~ (T6/T85°C)

-40°C < T, <+60°C  (T5/T100°C)

Temperatura otoczenia

(16) Czujnik gazu NET-Ex Cyber Sensor spelnia wymagania dla urzadzen w wykonaniu
przeciwwybuchowym 1 moze by¢ stosowany jako urzadzenie grupy II kategorii 2G i/lub 2D oraz
3G i/lub 3D.
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(17) Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania:

— W celu uzyskania informacji odnosnie wymiaréw zfgcz ognioszczelnych nalezy skontaktowaé si¢ z
producentem.

— W urzadzeniu nalezy stosowa¢ wpusty kablowe i adaptery w odpowiednim wykonaniu
przeciwwybuchowym. Niewykorzystane otwory nalezy zaslepi¢ elementami zaslepiajacymi Ex.

— Klasa temperaturowa oraz max. temperatura powierzchni zaleza od zakresu temperatury otoczenia:
-40°C <T,<+55°C  T6/T85°C
40°C <T,<+60°C  T5/T100°C

— Dodatkowe wskazowki dotyczgce stosowania urzadzen Ex w mieszaninach hybrydowych (mieszanina
tatwopalnego gazu lub pary z palnym pylem lub palnymi lotami) sa podane w PN-EN 60079-14
(Zatacznik M).

(18) Podstawowe wymagania bezpieczenstwa zapewniono spelnieniem wymagan norm podanych w pkt. 9
niniejszego certyflikatu,

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
— ,.NET-Ex Cyber Sensor. Podrecznik uzytkownika” — instrukcja P/N: 0201-0220, rewizja 2, 25.03.2020.
— ,.Procedura oceny zgodnosci. Wewnetrzna kontrola produkcji dla czujnika gazu serii NET-Ex dla
zastosowania w strefach zagrozenia wybuchem 27 — 06.03.2020.
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